
□
使
用
後
之
注

意
事
項

 
收

藏
及

保
養

：
當

起
子

長
時

間
不

使
用

時
，

請
拔

掉
電

源
供

應
器

插
頭

及
起

子
頭

，
將

碳
刷

蓋
打

開
以

噴
槍

清

除
內

部
碳

粉
，
並

將
外

殼
擦

拭
清

潔
後

，
妥

善
保

管
於

乾
燥

、
無

日
光

照
射

、
無

塵
的

地
方

，
而

起
子

頭
則

以

防
鏽
油
塗
抹
保
存
。
為
了
確
保
起
子
能
正
常
運
轉
，
請
定
期
檢
查
與
保
養
。

 
□

 簡
易
故
障
排
除

 
當

起
子

不
能

正
常

運
轉

時
，

請
按

下
述

內
容

檢
查

。
若

均
屬

正
常

則
請

勿
任

意
分

解
拆

卸
，

速
與

本
公

司
代

理

商
接
洽
。

 
□

 起
子
不
轉
動
：

 
․
無
電
源
供
給

 
。
檢
查
電
源
線
插
頭
是
否
插
妥
，

3P
插
頭
端
子

N
O

.1
及

N
O

.3
間
有
無

11
5
或

23
0V

A
C
電
壓
。

 
。
檢
查
電
源
線
是
否
斷
路
。
若
是
請
更
換
新
線
或
僅
更
換

3P
插

頭
部
份

(3
P
插
頭

型
號

2G
20

16
)。

 
․
檢
查
斷
電
器
是
否
已
開
路
。
若
起
子
長
時
間
超
負
戴
使
用
下
，
電
源
供
應
迴
路
中
之
斷
電
器

(1
.3

A
) 

會
因
熱
自
動
開
路

(O
pe

n)
以
保
護
馬
達
，
但
它
會
在

1
分
鐘
內
自
動
恢
復
導
通
。
當
開
路
超
過

30
0
次
以

上
 則
斷
電
器
會
被
破
壞
，
必
須
更
換
新
品
。

(本
項
請
由
技
術
人
員
處
理

) 
․
檢
查
碳
刷
是
否
破
損
、
碳
刷
移
動
不
順
或
碳
刷
已
磨
耗
或
機
種
標
籤
右
側
紅
色
指
示
亮
時
，
使
得
碳
刷

 
與
轉
子
換
向
片
接
觸
壓
力
減
少
導
致
起
子
不
轉
動
或
轉
動
不
順
。

 
檢
查

方
法
：
打
開
碳
刷
蓋
，
用
不
導
電
之
絕
緣
棒
輕
輕
壓
迫
碳
刷
，
若
起
子
恢
復
旋
轉
，
表
示
碳
刷
被
卡

住
或

已
磨
耗
至
使
用
限
度
，
請
清
除
碳
刷
通
道
或
更
換
整
組
碳
刷
。

 
注
意

：
檢
查
或
更
換
碳
刷
時
，
務
必
將
電
源
插
頭
拔
掉
，
以
避
免
觸
電
。

 
․

檢
查

啟
動

開
關

是
否

失
去

功
能

。
當

按
下

押
扣

板
時

聽
不

到
“

喀
＂

聲
，

表
示

開
關

已
失

去
功

能
，

請
更

換
新

品
。

(檢
查
時
請
在
安

靜
的
埸

所
執
行

之
) 

□
 起

子
運
轉
不
順
：

 
․
長
時
間
使
用
導
致
換
向
片
磨
損
，
請
立
即
更
換
新
品
。﹙

本
項
請
由
技
術
人
員
處
理
﹚

 
․
檢
查
電
源
插
頭
是
否
接
觸
不
良
，
或

3P
線
內

部
是
否
因
斷
線
而
斷
續
導
通
。

 
□

 起
子
頭
容
易
脫
落
或
有
晃

動
現
象
：

 
․
起
子
頭
是
否
與
附
屬
品

之
規
格
相
同
，
否
則
請
更
換
同
規
格
之
起
子
頭
。

 
․
起
子
頭
若
容
易
晃
動
，

請
取
出
起
子
頭
旋
轉

60
度
或

18
0
度
後

，
重
新
插
入
即
可
。

 
□

 達
到
預
設
扭
力
值
時
，
起

子
不
會
自
動
停
止
：

 
․
扭
力
設
定
太
高
，
造
成

螺
絲
滑
牙
，
致
使
離
合
器
不
會
跳
脫
。
請
將
扭
力
設
定
值
降
低
至
不
會
滑
牙

 
之
適
當
值
。

 
․
起
子
馬
達
扭
力
不
足
，
造
成
離
合
器
無
法
脫
離
。
請
更
換
較
大
馬
力
之
扭
力
起
子
，
以
防
止
手
腕
受
扭
轉
。

 
․
起
子
頭
尖
端
尺
寸
與
螺
絲
頭
凹
槽
尺
寸
沒
有
完
全
吻
合
造
成
打
滑
。
請
更
換
合
適
之
起
子
頭
。

 
․

煞
車
結
構
故
障
導
致

起
子
無

法
正
常

執
行

煞
車

動
作
，

此
刻

會
出
現
離
合
器
連
續
跳
脫
的
“
喀
＂
聲
。

 
﹙
本
項
請
由
技
術
人
員
處
理
﹚

 
□

 保
證

 
本

機
經

經
銷

商
蓋

章
確

認
銷

售
日

期
後

提
供

一
年

之
免

費
維

修
服

務
。

唯
有

下
述

之
情

形
者

，
本

公
司

得
酌
收

材
料
工
本
費
。

 
□

 自
然
磨
損
之
零
件
：
如
碳
刷
、
起
子
頭
、
電
源
線
、
斷
電
器
、
外
觀
自
然
污
舊
零
件
等
。

 
□

 未
按
規
定
電
源
電
壓
使
用
者
。

 
□

 使
用
不
當
或
自
行
拆
修
者
。

 
□

 超
過
保
證
期
間
或
未
出
示
本
操
作
手
冊
者
。

 
經

  
確

 
銷

  
認

 
商

  
章

 

 

◎
節
約
能

源
，
搶
救
地
球
，
單
張
手
冊
服
務

(A
-3

) 
◎
規
格
及

設
計
為
因
改
良
而
變
更
，
怒
不
另
行
通
知

 
 

序
號

：
﹍
﹍

﹍
﹍

﹍
  

好
幫

手
工
業
級
電
動
起
子
操
作
手
冊

 
〈
全
自
動
下
壓
碟
煞
式
篇
－
高
壓
直
流
馬
達
驅
動
型
系
列
〉

 
   

□
 感

謝
惠
顧

 
感

謝
選

用
本

公
司

電
動

起
子

，
機

件
輕

巧
，

運
轉

有
力

。
為

了
能

使
本

機
發

揮
最

大
功

能
及

延
長

使
用

壽
命

﹐

操
作
前
﹐
請
詳
閱
本
操
作
手
冊
。

 
□

 特
點

 
□

 本
起
子
專
為
需
要
精
準
扭
力
的
鎖
螺
絲
作
業
而
設
計
，
可
應
用
的
螺
絲
鎖
付
範
圍
諸
如
家
電
、
電
腦
、
汽
車
、

傢
俱
、
機
械
設
備
等
產
品
的
裝
配
作
業
。

 
□

 低
振
動
、
低
噪
音
，
符
合
環
保
要
求
。

 
□

 採
用
碟
式
煞
車
設
計
，
故
障
低
，
壽
命
長
。

 
□

 握
把
蛋
型
防
滑
設
計
。

 
□

 碳
刷
蓋
防
觸
電
專
利
設
計
。

 
□

 碳
刷
耗
盡
自
動
警
示
照
明
設
計
。

 
□

 本
體
結
構
雙
重
絕
緣
設
計
。

 
□

 外
型
配
合
人
體
工
學
設
計
，
可
防
止
工
作
疲
勞
，
提
高
生
產
效
率
。

 
□

 直
接
插
入
市
電
後
，
即
可
操
作
，
攜
帶
方
便
。

 
 □

 
規
格

 
 

機
種
名

 
A

SC
-3

68
1 

A
SC

-3
68

2 
A

SC
-5

68
1 

A
SC

-5
68

2 
A

SC
-6

68
1 

A
SC

-6
68

2 

工
作
電

壓
A

C
V

 
11

5 
60

H
Z 

23
0 

50
H

Z 
11

5 
60

H
Z 

23
0 

50
H

Z 
11

5 
60

H
Z 

23
0 

50
H

Z 
輸

出
扭

力
範

圍
 

kg
f-

cm
/1

bf
-in

 
2.

2~
12

.0
 / 

1.
9~

10
.4

 
4.

0-
18

.0
 / 

3.
5-

15
.6

 
8.

0-
25

.0
 / 

6.
9-

21
.7

 

扭
力

精
度

 
±3

%
 

無
載
轉

速
rp

m
 

95
0 

10
00

 
65

0 
85

0 

扭
力

調
整

 
無

段
式

 
機

械
牙

ψ
徑

m
m

 / 
in

 
2.

0-
3.

0/
0.

08
-0

.1
2 

2.
6-

4.
0 

/ 0
.1

0-
0.

16
 

3.
0-

4.
5 

/ 0
.1

2-
0.

18
 

適 用 螺 絲  

自
攻

牙
ψ

徑

m
m

 / 
in

 
2.

0-
2.

6/
0.

08
-0

.1
0 

2.
3-

3.
5 

/ 0
.0

9-
0.

14
 

2.
6-

4.
0 

/ 0
.1

0-
0.

16
 

重
量

 g
 / 

1b
 

53
5/

1.
18

 

長
度

 m
m

 / 
in

 
23

7/
9.

3 

適
用

起
子

頭
規

格
 

5/
5m

m
六

角
對

邊
、

1/
4’

’(
6.

35
)六

角
對

邊
 

消
耗

功
率

 W
 

50
 

離
合

器
跳

脫
 

扭
力
到
達
時
僅
一
次
跳
脫

 
    




外
觀

 

ASA

滑
套

扭
力
調
整
圈

蛋
形
握
把

刻
劃
環

正
反
轉
切
換
開
關

(正
-關

-反
)

 
□

 附
屬
品

 
本
產
品
內
附

3P
電
源
線
一
條
、
碳
刷
一
對
及
起
子
頭
二
支
。

 
□
起
子
頭
﹙
任
一
﹚

 
 

起
子
頭
規
格

 
ψ

5.
0 

1/
4’

’六
角

 
前

端
 

番
號

 
前

 
端

寬
度

d
P#

 
前

端
 

番
號

 
前

 
端

寬
度

d 
P#

 

適
 用

 
 

機
 種

 

#1
 

ψ
3.

0 
7W

36
44

 
#1

 
ψ

3.
0 

7W
66

44
A

SC
-3

68
1 

#2
 

ψ
5.

0 
7W

38
64

 
#2

 
ψ

4.
5 

7W
67

64
A

SC
-3

68
2 

#1
 

ψ
3.

0 
7W

36
44

 
#1

 
ψ

3.
0 

7W
66

44
A

SC
-5

68
1 

#2
 

ψ
5.

0 
7W

38
64

 
#2

 
ψ

6.
0 

7W
69

64
A

SC
-5

68
2 

#2
 

ψ
5.

0 
7W

38
64

 
#2

 
ψ

4.
5 

7W
67

64
A

SC
-6

68
1 

#2
 

ψ
5.

0 
7W

38
64

 
#2

 
ψ

6.
0 

7W
69

64
A

SC
-6

68
2 

 □
 使

用
前
之
確
認
注
意
事
項

 
□

 確
認
前
，
請
將
起
子
正
反
轉
開
關
切
到
中
間
“
關
＂
的
位
置
。

 
□

 確
認

插
座

的
電

壓
源

及
接

地
狀

況
：

請
插

在
符

合
起

子
標

籤
上

指
示

的
工

作
電

壓
(1

15
VA

C
或

23
0V

A
C

)
操
作
，
以
避
免
燒
毀
。
又

起
子
本
身
附
有
接
地
導
線
，
使
用
時
請
插
在
附
有
接
地
裝
置
的
插
座
上
，
不
但

可

保
障
漏
電
安
全
，
並
可
排
泄
起
子
因
操
作
磨
擦
所
產
生
的
靜
電
及
雜
訊
干
擾
。

 
□

 確
認
適
合
的
扭
力
範
圍
：
配
合
所
需
扭
力
值
選
擇
適
合
的
起
子

型
號
；
起
子
應
避
免
在
最
高
的
定
格
扭
力
值

下
長
期
操
作
，
可
延
長
起
子
壽
命
。

(建
議
最
佳
的
操
作
範
圍
在

扭
力
刻
劃
的

1~
6
之
間

) 
□

 確
認
起
子
本
體
的
完
整
性
：
確
認
碳
刷
蓋
是
否
完
整
閉
合
，
若
碳
刷
蓋
被
開
啟
或
導
通
彈
片
脫
落
時
，
馬
達

會
自
動
斷
電
，
必
須
重
新

組
合
後
方
能
正
常
運
轉
。
若
發
現
電
源
線
有
割
傷
或
破
裂
現
象
，
應
立
刻
拔
出
插

頭
，
更
換
新
品
，
以
避
免

觸
電
或
造
成
短
路
而
引
起
火
災
。

 
□

 確
認
作
業
環
境
：
為
了
安
全
起
見
，
請
勿
於
高
溫
、
潮
溼
或
靠
近
易
燃
物
的
作
業
現
埸
使
用
，
並
防
止
電

源

線
接
近
會
割
傷
或
融
化
電

源
線
的
工
具
或
設
備
，
以
避
免
危
險
的
發
生
。

 
□

 三
針
插
頭
插
入
起
子
插
座

時
，
它
有
方
向
性
，
必
須
對
準
插
座
內
之
導
丘
點
後
，
方
可
用
力
插
入
，
然
後

用

旋
鈕
牢
牢
地
固
定
在
起
子

上
，
以
減
少
因
拉
扯
而
斷
線
的
發
生
。

(參
考
次
頁
右
下
圖

) 
□

 電
源
線
插
入
或
拔
離
插
座

時
，
須
手
持
插
頭
拔
出
，
切
勿
直
接
拉
扯
電
源
線
拔
出
。

 
□

 操
作
方
法
及
注
意
事
項

 
□

 被
鎖
物
固
定
：
操
作
之
前
，
先
確
認
所
需
扭
力
值
，
並
參
考
“
扭
力
設
定
＂
項
敘
述
，
將
起
子
設
定
至
適

合

之
扭
力
，
再
確
認
被
鎖
物

已
牢
靠
地
固
定
住
，
方
可
開
始
進
行
操
作
，
以
避
免
鎖
螺
絲
同
時
帶
動
被
鎖
物
旋

轉
而
導
致
人
員
傷
害
。

 
□

 鎖
、
退
螺
絲
操
作
：
首
先
設
定
正
反
轉
開
關
位
置
。
鎖
螺
絲
時
，
將
正
反
轉
開
關
向
下
設
定
在
正
轉
﹙

FW
D
﹚

的
位
置
；
退
螺
絲
時
，
向
上
設
定
在
反
轉
﹙

R
EV

﹚
的
位
置
，
然
後
將
起
子
垂
直
往
下
壓
。

 

注
意
：
起
子
運
轉

中
勿
任
意
變
換
起
子
之
轉
向
，
必
須
等
馬
達
完
全
停
止
後
方
可
切
換
。

 

□
 過

載
操
作
：
若
發

現
握
把
溫
度
急
速
上
昇
，
或
鎖
付
過
程
中
轉
速
急
速
下
降
，
即
表
示
起
子
在
過
載
下
操
作
，

此
刻
請
更
換
較
大
馬
力
輸
出
的
扭
力
起
子
，
或
降
低
鎖
付
頻
度
，
以
延
長
起
子
使
用
壽
命
。

 
□

 碳
刷
更
換
：
當
碳
刷
更
換
指
示
燈
亮
﹙
微
紅
色
﹚
時
，
請
依
下
述
步
驟
及
圖
示
更
換
之
。

 
﹙
注
意
：
更
換
碳
刷
時
，
請
確
定
拔
離
插
頭
後
再
執
行
，
並
請
使
用
隨
機
附
送
的
原
廠
碳
刷
﹚。

 
1.
用
寬

3.
0
厚

1.
0
之
“
—
＂
字
起
子
頭
插
入
碳
刷
蓋
正
面
長
方
孔
，
然
後
往
上
勾
，
打
開
碳
刷
蓋
。

 
2.
將
壓
在
碳
刷
上
面
的
彈
簧
撥
開
。

 
3.
撥
開
碳
刷
本
體
上
的
銅
絲
線
，
然
後
拉
著
此
銅
絲
線
將
碳
刷
拉
出
。

 
4.
再
拉
出
銅
絲
線
之
連
結
銅
片
，
即
完
成
取
出
動
作
。

 
5.
放
回
新
的
碳
刷
，
只
要
按
著
上
述
步
驟
反
向
操
作
即
可
。

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  
碳
刷
放
入
示
意
圖

 
 

 
 

  
  

三
針
插
頭
插
入
起
子
示
意
圖

 
 

  
 

起
子
前

端
插
座

導
丘

點

3
針
插

頭

 
 

□
 扭

力
設

定
：

藉
著

旋
轉

扭
力

調
整

環
來

設
定

起
子

的
扭

力
大

小
；

順
時

針
往

內
旋

轉
會

使
輸

出
的

扭
力

增

大
，
逆
時
針
往
外
旋
轉
會
使
輸
出
的
扭
力
減
小
。
請
勿
在
扭
力
調
整
環
鎖
或
退
到
底
之
位
置
下
操
作
。

 
為
防
止
已
設
定
之
扭
力
值
被
移
動
，
本
公
司
備
有
扭
力
護
套
﹙
選
購
品
﹚
可
罩
住
扭
力
調
整
環
而
不
會
被
任

意
觸
動
。

 
注
意
：
刻
度
環
上
的
刻
度
值
僅
供
設
定
記
錄
用
，
並
不
代
表
輸
出
的
扭
力
值
，
正
確
的
輸
出
扭
力
值
必
須
藉

由
扭
力
測
試
機
或
扭
力
板
手
反
覆
測
試
而
得
。

 

□
 扭

力
達
到
時
：
本
起
子
內
部
設
有
離
合
器
裝
置
，
當
正
轉
鎖
螺
絲
時
，
扭
力
達
到
預
設
之
扭
力
值
時
，
離

合

器
裝
置
即
自
動
跳
脫
，
同
時
聽
到
一
聲
“
喀
＂
聲
，
此
時
即
使
不
放
鬆
下
壓
力
量
，
馬
達
電
源
也
會
自
動
被

切
斷
。
倘
若
扭
力

到
達
時
離
合
器
無
法
跳
脫
，
請
立
刻
將
正
反
轉
開
關
切
到
中
間
“
關
＂
的
位
置
以
停
止
馬

達
運
轉
。

 
注
意
：
鎖
付
過
程
中
，
請
緊
握
起
子
，
以
避
免
因
離
合
器
跳
脫
瞬
間
將
起
子
向
上
反
彈
而
使
起
子
頭
脫
離
螺

絲
頭
凹
槽
，
造
成
螺
絲
頭
凹
槽
的
破
壞
。

 
□

 退
出
螺
絲
時
：
當
欲
反
轉
退
出
已
鎖
緊
之
螺
絲
時
，
若
在
同
一
扭
力
設
定
值
無
法
退
出
時
，
請
將
扭
力
設
定

值
調
高
，
俟
退
出
螺
絲
後
再
還
原
至
原
來
設
定
位
置
。
請
記
住
扭
力
調
整
環
轉
動
時
之
累
計
“
喀
＂
聲
，
以

方
便
還
原
設
定
。

 
注
意
：
在
退
出
螺
絲
時
，
若
發
現
已
鎖
緊
螺
絲
扭
力
大
於
起
子
輸
出
扭
力
，
致
使
離
合
器
無
法
跳
脫
造
成
操

作
手
掌
被
扭
住
時
，
必
須
立
刻
將
正
反
轉
開
關
切
到
“
關
＂
位
置
，
切
斷
馬
達
電
源
，
以
免
造
成
傷
害
。

 

□
 起

子
頭
插
入
：
以
手
指
把
滑
套
往
內
推
，
將
合
適
的
起
子
頭
插
入
；
當
放
開
滑
套
時
，
起
子
頭
即
被
自
動

卡

住
。
注
意
：
請
將
正
反
轉
開
關
切
到
中
間
“
關
＂
的
位
置
，
插
入
時
切
勿
以
敲
擊
或
硬
拉
的
方
式
裝
卸
。

 

□
 啟

動
、
停
止
：
本

起
子
為
下
壓
啟
動
式
，
將
起
子
垂
直
往
下
壓
藉
由
起
子
頭
往
上
頂
而
啟
動
開
關
，
馬
達
即

開
始
運
轉
，
反
之
放
鬆
下
壓
力
量
，
開
關
及
連
接
軸
即
反
彈
至
原
來
位
置
，
馬
達
即
停
止
運
轉
。

 

□
 本

體
固
定
：
使
用
時
應
將
起
子
懸
掛
﹙
如
以
彈
吊
車
懸
掛
等
﹚
或
以
支
臂
架
固
定
，
以
避
免
手
臂
傷
害
或

起

子
被
搖
晃
碰
撞
、
拉
扯
，
所
造
成
的
外
殼
破
裂
或
電
源
線
斷
裂
。
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